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R&dgivning, udvikling og méling inden for energi og miljo

Publikationer Ydelser Kurser Om DGC Seg English

Tekniker

Boliginstallationer>

Industri/erhverv >

Kraftvarme >

Miljs >

Gaskvalitet >
Gaskvalitet og
indregulering
Aktuel gaskvalitet
Historisk gaskvalitet
Gasreglement

Sikkerhed >

Vejledninger og

faktablade

Gaskvalitet - vaerktgjer til indregulering

Fremtidens naturgas i Danmark vil lsbende s&ndre sammensatning.
Dette stiller store krav til indregulering af de forskellige gaskedler.

Nye gaskedler er allerede fra fabrikanten indreguleret til de nye varia-
tioner (G20-indregulering) og kraever derfor ikke yderligere indregulering.

Mange af de kedler, som allerede nu er i drift hos den enkelte forbruger,
er derimod indreguleret til den danske gas fra Nordsgen. Hvis gasked-
lerne ikke indstilles til fabriksindstillingen, og indreguleringen ikke er
praecis, kan der opst3 problemer med stgj og/eller CO, nar gaskvaliteten
varierer fra den ene ende af det godkendte omrade til den anden ende.
Dette stiller ikke kun krav om en praecis indregulering, men ogs3 krav til
skorstenens og aftraekkets tazthed, sdledes den enkelte forbruger ikke
udsattes for CO.

P3 denne side findes vejledninger fra DGC samt links, som kan hjzlpe
med at indregulere korrekt.

Hjaelp til indregulering

Kurve for indregulering til fabriksindstillingen (G20-indregulering)
Skemaer for indregulering til fabriksindstillingen (G20-indregulering)
Bestemmelse af O, % ved forskellige gaskvaliteter

Praesentationer fra vvs-kurser 2010 og 2011

Del 1: Indreqgulering af gasapparater i fremtiden - hvad gor man?
Del 2: Indregulering af preemix brandere

Del 3: Indreqgulering af gasblaseluftsbraandere

Del 4: Kontrol af aftraek

Del 5: Anvendelse og kontrol af m3leudstyr
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DGC-vejledninger

Vejledninger for indregulering

e 2/2010 - Indregulering af gasblaeseluftbraendere
(Skal felges jvf. Sikkerhedsstyrelsens meddelelse 1/10)

e 13/2010 - Elektroniske reggasmalere

® 57/2010 - Indrequlering af gaskedler ud fra Oz-mé’lling samt
indregulering til fabriksindstilling

e 58/2010 - Indregulering af ibrugtagne apparater samt szerligt
kritiske apparater (Skal folges jvf. Sikkerhedsstyrelsens
meddelelse 1/10)

e 59/2010 - Kontrol af aftrek og skorstene

Hjalpe- og sikkerhedsvejledninger

1/2009 - Aftraekssikring til gasblaseluftbraendere

7/2010 - Vurdering af sm3 murede skorstene

34/2000 - Servicering og vedligehold af gasfyrede varmeanlag
40/2009 - Aftraekssikring - atmosfzeriske kedler

41/20009 - Kuliltealarmer

42/20009 - Aftraekssikring og korte aftrask

44/2002 - Kontrol og rensning af aftraek

Links

Energinet DK - Gassystemet lige nu

Energinet DK - Gaskvalitet dag for dag

Energinet.dk - Wobbe index ved M/R stationerne
Sikkerhedsstyrelsen - Meddelelse 1/10 Nye krav til indregulering
af Gaskedler

e Sikkerhedsstyrelsen - Meddelelse 2/07 Andring til Gasreglement
A. vedr. gaskvalitet ved import af gas fra Nordtyskland

Links til fabrikanternes vejledninger
Milton

Geminox

Beretta

Viessmann

BAXI

Vaillant
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(
G23 (13,4) kWh/m, GR-A G21 (16,1) kWh/m,
"Tysk"gas (14,1) kWh/m, Nordsggas (15,5) kWh/m,

G20 (14,9) kWh/m,
Normal fabriksindregulering




)

1 2
Generelle bestemmelser

ls;f DGC
1
3.1

3.1.1. Gasmateriel skal veaere konstrueret og fremstillet saledes, at det kan
anvendes sikkert, og ved normal anvendelse ikke frembyder fare for men-
nesker, husdyr og ejendom.

3.1.2. Gasmateriel skal kunne installeres | overensstemmelse med kravene i
Gasreglementets afsnit A og B, og skal vaere beregnet til anvendelse med
de i bilag 1A til Gasreglementets afsnit A angivne gaskvaliteter.

3.1.3. Ved markedsfering af gasmateriel skal det:
— ledsages af en teknisk anvisning til installataren,
— ledsages af en brugs- og vedligeholdelsesanvisning til brugeren,
— pa emballagen vaere maerket med relevante advarsler.

Anvisningerne og advarslerne skal udfserdiges pa dansk.
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G20 14,9 kWh/m3 15,5 kWh/m?3
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14,1 kWh/m?3
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Manualens O, veerdi
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Sammenhaeng mellem CO2-% og 02-% for G20
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maksimal og minimal nominel

ydelse

co,
Naturgas H (23) \9\4 % 40 %
F-gas 10,.8% 46 %
(propan)*’ V
F-gas 12,49% 2,5 %

(butan)
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Gas

NG indreg pa min
Gas 14.1
Gas 13.5

NG indreg pa min
Gas 141
Gas 13.5

Pin

34
3.3
3.1

notater pa Maks

13,6
12,6
12,3

02

4,99
6,16
6,9

32
44
5,3

CO2

8.3
79

10,4
9.2
8.7

CcO

30,2
33
45

19,6
23
6,7

Brum

ingen
ingen
ingen

ingen
ingen
ingen
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Indregulering pa dansk naturgas (W=15.3)
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Kedel belastningsomrade

Maksimum -

10% under maks. (elektronisk).

Brug ngdprocedure

== 20% over min. (elektronisk).

Minimum  —
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3 %

G20 14,9 kWh/m?3

— !

« 2%02 >

14,1 kWh/m?3 15,5 kWh/m3

Ved brum laeg 0,9 %-point O , til manualens veerdier

Eksempel :
Manualens veerdier for indregulering pa G20: O ,=5%

Ved brum m.m. ] Indregulerin g : 0,=59%
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3 %

Nodprocedure
Aflaeste vaerdier

MIN

14.1 gas inden regulering
Indreg. til 0; 5.2%

Skift til NG

Maks
NG

Pin

3.1

el

3.9

14.6

02

8.0

W

3.6

3.1

Cco

51

31

21

18

CO2

&3

8.8

10.0

10.1

Her var intet brum
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3 3 3
14,1 kWh/m 3 14,3 kWh/m 14,6 kWh/m G20 14,9 kWh/m 15,5 KWh/m

+0,9 % +0,5% +0,2 %

Manualens O , veerdi
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Brug altid fabrikantens anvisninger!




7.4.1.

£ 5 & 8
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Belastning og forbraending
Apparater med atmosfaeriske braendere

Dysetrykket kontrolleres for overensstemmelse med det af fabrikanten
opgivne. Hvis dette afviger herfra, indreguleres apparatet efter dysetryks-
metoden i overensstemmelse med fabrikantens godkendte installations-
anvisning, jfr. dog bestemmelserne om indregulering angivet i bilag 1A,
"Bestemmelser om gaskvaliteter".

Forbraendingskvaliteten ved anlaeag med forbraendingskammer kontrolle-
res, idet det maksimalt tilladelige CO indhold er 0,1% (korrigeret) under
alle driftsforhold.

7.41.2.

Apparater med regulerbar lufttilfersel

Ved gasforbrugende apparater, hvor lufttilferslen er regulerbar, skal luft-
tilferslen indstilles efter fabrikantens anvisninger, indtil korrekt flamme-
stabilitet og flammebillede er opnaet inden for breenderens regulerings-
omrade. Vejledningen i bilag 16C skal i evrigt anvendes ved indregule-
ring af gasblaeseluftbraendere.

Ved gasblaeseluftbraendere skal det pases, at CO-indholdet i forbraen-
dingsprodukterne normalt ikke overstiger 0,05% (korrigeret) saledes, at
der er en tilstraekkelig margen til det maksimalt tilladelige CO-indhold pa
0,1% under alle driftsforhold.
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Ny indregulering

O,-kippunkt +3,8% O,
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T-stykke
Trykregulator Ballon
Prevegas .
CO = 300 ppm
02=5%
[ Maleudstyr

Resten N2
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Bemeerk!
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