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Bekendtggrelse ..ccuumm

Veaeske/vand (vertikale boringer)

Afstande:

Sondeboringer > 300 m til almennyttige boringer: www.geus.dk
Brineslanger 0,6 m fra skel og 1,5 m fra hus

20 m mellem hver boring (jf. 16, stk. 3 er der en dbning) VDI Vejledning

VDI 4640

40-50 m :afstand 5m
50-100m :afstand 6m
100-150 :afstand 7 - 8m

Brand til besigtigelse af samlinger.
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Ansggning ved kommunen

Skema fra kommunal hjemmeside, Hvis det findes.

Fokus pa grgn energi.

Afledning af vand fra borearbejdet, i tilfeelde af a  rtesisk kilde.
Afledning af boreslam.

Finde boreprofiler pa naerliggende boringer til bere gning "Geus”.
Bestemmelse af effekt ( Kaleydelse ) Via geolog.

Behandlingstid fra 1 uge og, op til 3 - 4 maneder.

Svar til kunde. Tidskreevende.
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Arstemperaturforleob i jorden
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Udlaegning af jordsonde

Ydelse jordsonde

Underlagskvalitet

Specifik varmeydelse

Grus, sand (tort)
Grus, sand (vandledende)

Grus, sand
(Kraftig grundvandsleb)

Ler, leret (fugtigt)

Kalksten (massiv)

Sandsten

Syre Magmatite (f.eks. granit)
Basisk Magmatite (f.eks. Basalt)

Gnejs
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for 1800 h

<25 W/m
65 - 80 W/m

80 - 100 W/m

35 - 50 W/m
55 - 70 W/m
65 - 80 W/m
65 - 85 W/m
40 - 65 W/m

70 - 85 W/m

for 2400 h

< 20 W/m
55 - 65 W/m

80 - 100 W/m

30 - 40 W/m
45 - 60 W/m
55 - 65 W/m
55 -70 W/m
35 - 55 W/m

60 - 70 W/m
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Lastbestemmelse jordsonde

— Beregning af keleydelse (Qo)'

Qy
P

Varmeydelse (W)
Elektrisk optagen effekt (W)

el

— Samlet boredybde

bo (W)
Dybde =

Spec. varmeydelse (W/m)



Tilslutning af varmekilde i jord — jordsonde
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tilslutning | fﬂ

Dobbel-U-rgr-sonde 'E. m
@ 25, 32, 40 mm QEEA
Bentonit-cement :
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opfyidning |||/ %'115-220 mm
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Borefasen

fpemtidens holig

tRGIKLASSE 1
& Finn Rohdemejer
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Boremaskine

Copyright © by Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi



—~weishaupt-

Copyright © by Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi



Kontrol
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BauGrund Sid

file number 5 19 10 010
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Borerapport

view

to

-A

cut A

10

scale 1
piping 146 mm

borehole heat exchange
32 mm Typ GK 2

compression tubing

ZeoTherm 2.0

PEHD-RC-cable

DN32x2,9

piping 146 mm

12 m depth of the piping

2 122 mm

A0S z
ARRRANANNANRANNAY

PEHD-RC-cable DN 32x 2,9

ZeoTherm 2.0
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Erfaringer efter 1 ar

Til dato er boret 10 jordsonder pa 5 anlaeg
Projekterne tager lang tid, med ansggninger, gennem  fagrelse mm.
Positivt modtaget hos kunder, nar vi taler gkonomi og ikke teknik

Det anleeg som har kart leengst (ot 2010) Brine temp. ca. 4,5 C til
sammenligning har vi alm. jordvarmepumper som kgrer med -3 C

Dette giver en bedre ydelse pa 10 til 20 %
Anlaeg med temperaturer pa 9 C i kalksten.  (Nord sj.)

Meget fa driftsproblemer.
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1T H o R2 0wy Hinweise:
. 1. Heizkurve WTC mit Heizkurve Warmepumpe abstimmen
Il .I — 2. Freigabe der WTC tber H1-Kontakt durch die Warmepumpe
1 Sole/Wasser-Warmepumpe B1  Aussenfuhler WTC M21 Mischer 2.HK Muster-Anlagenschema
2  Warmepumpenmanager/Regler B22 Weichenfuhler WTC M22 Mischer 3.HK Ken/ |\ 0340040707005
3 Pufferspeicher WES-H EV  Elektroverteiler R1  Aussenfahler WP Gei 14.01.10 | Plan
LA 4 Energiespeicher WES-W E9 Flanschheizung Trinkwasser R2  Rucklauffuhler WP (intern) | 0.Sp. eingeschrankt gultig
o 5 Gas-Brennwertgerit F51 Temperaturw. FuBbodenh. 2. HK R3  Trinkwasserfuhler
6 Hydraulische Weiche F52 Temperaturw. FuBbodenh. 3.HK RS Vorlauffuhler 2.HK
7 Verteilerbalken WHV M11 Primarpumpe R8  Vorlauffuhler 3.HK Das Anl EeEDRlict el bindlich
9 Mischermodul WHM M13 Heizungsumwélzpumpe R9  Vorlauffohler WP (intern) M?,Zte',}ﬁg,?f,'ng '§ :?e ::n:rl;ﬁéf-,n;ﬁ; \',gﬂs'fa,?digkei,_
10 Pumpengruppe WHP M15 Heizungsumwilzpumpe 2. u. 3.HK Zu einer endgtltigen Anlagenprojektierung ist ein
Fachplaner zu Rate zu ziehen.
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Vi hiver varmen ud af jorden
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